                       金属防水指纹&读卡器
说明书

安装使用前请仔细阅读说明书
综述：

  1.1 产品简介
本品为一款带读卡的金属防水指纹门禁一体机，锌合金外壳，防爆防撬，IP66防水等级，适合在户外使用。支持1000个指纹和2000张卡，具有指纹开门、卡开门、多用户开门
配有红外遥控键盘设置机器，具有门状态检测；防拆；互锁；禁止通行与允许

通行权限设置。
1.2特点：

	特点
	说    明

	金属防水
	经久耐用、防撬防爆

	防水等级
	IP66

	读卡类型
	EM或MF或EM&HID

	大用户容量
	1000枚指纹用户和2000个卡用户

	权限管理
	可禁止或允许通行

	韦根功能
	具有韦根26-44输出/输入功能

	双门互锁
	具有双门互锁功能

	继电器模式
	门禁模式或开关模式选择


  1.3 技术参数：

	工作电压
	DC12V±25%

	待机电流
	≤42mA

	工作电流
	≤150mA

	读卡类型
	EM、EM+HID或MF

	读卡频率
	125KHz或13.56MHz

	读卡距离
	≥30mm

	工作温度
	-30℃～+60℃

	工作湿度
	10%～99%

	指纹容量
	1000枚

	卡片容量
	2000张

	采集器分辨率
	500 DPI

	指纹搜索时间
	≤1S

	认假率
	≤0.001% (Security Level:3)

	拒真率
	≤0.1% (Security Level:3)

	机器尺寸
	136*47*26mm

	净重
	410g

	毛量
	500g


  1.4 包装清单
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2、　安装、引线定义、声光提示、按指纹方法、管理员密码修改与恢复出厂设置

2.1机器安装:

2.1.1 在安装位置上按后盖安装孔位置画好钻孔位并钻好安装孔。
2.1.2 用配件包里的膨胀胶塞及螺丝把后盖固定在墙上。

2.1.3 把机器引出线从后盖出线孔穿出，参照接线图正确接好线，把不用的导线用绝缘胶包住。

2.1.4 把前壳盖上，然后用专用螺丝刀及螺丝将前后盖固定在一起，如下图。
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安装图示意图                                
2.2引出线定义及说明

	线序
	标识
	线色
	描述

	1
	NC
	橙
	继电器常闭（NC）端。

	2
	COM
	紫
	继电器公共（COM）端。

	3
	NO
	蓝
	继电器常闭（NO）端。

	4
	GND
	黑
	机器负极，接电源供电负极。

	5
	+12V
	红
	机器正极，接电源供电正极。

	6
	OPEN
	黄
	开门按钮输入端，接开门按钮的一端。

	7
	D_IN
	棕
	门状态检测输入端，接门磁开关的一端。

	8
	ALARM-
	灰
	外接报警器端口，接外接报警器负极。

	9
	D0
	绿
	韦根信号D0输出/输入。

	10
	D1
	白
	韦根信号D1输出/输入。


     2.3 声光指示

	状态
	红灯
	绿灯
	橙灯
	声音

	待机
	亮
	——
	——
	——

	进入管理员
	慢闪
	——
	——
	——

	进入编程
	——
	——
	亮
	——

	开锁
	——
	亮
	——
	嘀一

	操作错误
	——
	——
	——
	嘀嘀嘀


2.4 按指纹要求示意图
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    说明：录入指纹与使用指纹时，一定要注意正确的方法：一般使用食指/中指/无名指，将第一节手指纹路稍用力平按在指纹头镜头上。
 2.5 修改管理员密码方法
      要对机器进行设置，必须要进入编程模式，进入编程模式方法：按 * 管理员密码 #  。（管理员密码出厂默认为777777）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程
	* 管理员密码 #
	红闪

	修改管理员密码
	0 新管理员密码 # 新管理员密码 #
	橙亮

	退出编程
	*
	红


   说明：管理员密码为6位任意数字，管理员必须记住，方便日后管理机器。
   2.6　恢复出厂设置并增加管理员卡和管理员指纹方法

断电，按住开门按钮不松手，通电，听到“嘀嘀”两声后，松开手，亮橙色灯，进入增加管理员状态，在10秒钟内，刷管理员增加卡再按管理员增加指纹。接着刷管理员删除卡再按管理员删除指纹（每枚指纹要连续按二次）。此时指示灯变为红色，机器进入待机状态，恢复出厂设置及增加管理员成功。
说明：⑴、录入管理员指纹时，每枚指纹要连续按2次。

⑵、如果只要增加管理员指纹，在增加管理员状态下,不要刷管理员卡即可。不能单独增加管理员卡。

⑶、恢复出厂设置不会删除用户资料。

⑷、初始化过程中，如果不想增加管理员，就要按住出门按钮10秒钟，直到机器“嘀一”声，红灯亮即可松手。

3、一体机模式

   3.1 接线图

       3.1.1 门禁电源接线方法:
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     3.1.2 普通电源接线方法:
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3.2 管理员增加卡或指纹和删除卡或指纹的使用方法：

  3.2.1 管理员增加用户的使用方法

       待机状态下，刷 管理员增加卡或按管理员增加指纹，橙灯亮，接着刷要增加的卡或指纹，最后刷 管理员增加卡或按管理员增加指纹，机器进入待机状态。

       说明：增加指纹时，每枚指纹要连续按两次，按的过程中如有“嘀嘀嘀”三声表明指纹没加成功或已经重复增加了。

3.2.2 管理员删除用户的使用方法
      待机状态下，刷 管理员删除卡或按管理员删除指纹，橙灯亮，接着刷要删除的卡或指纹，最后按 管理员删除卡或按管理员删除指纹，机器进入待机状态。
      说明：删除指纹时每枚指纹按一次即可。

3.3　增加用户：

     3.3.1 增加用户方法
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	刷卡增加卡用户

卡号增加卡用户

增加指纹用户  
	1 刷卡 …
1 8（10）位卡号 # … 
1 指纹1,重复指纹1 … 
	橙亮

	ID号增加用卡用户
	1 ID号# 刷卡 …
	

	ID号增加指纹用户
	1 ID号# 指纹1，重复指纹1 …
	

	ID号输入卡号增加卡用户
	1 ID号# 8（10）位卡号# …
	

	退出编程模式
	*
	红亮


  说明：1、ID号平时是没有作用的，只是每个用户安排的一个编号而已，只有删除用户时，当卡丢失或忘记卡号时，才会用ID号来删除卡。

2、在没有输入ID号增加用户时，ID号是从小到大递增占用空ID号的。
3、指纹ID 范围：1-1000，权限指纹ID:999、1000；卡ID 范围：1001-3000，权限卡ID号：2999、3000。

     3.3.3权限指纹或权限卡有两种状态，如下：

禁止通行状态：

待机状态下，刷权限卡或按权限指纹一次，红灯闪烁4次，机器为禁止通行状态，所有的有效用户都不能开锁，但在室内可以按开门按钮开锁。

允许通行状态：

在禁止通行状态下，刷权限卡或按权限指纹一次，绿灯闪烁4次，此时在机器为允许通行状态，所有的有效用户都可以开锁。
3.3.2　连号卡添加用户：

	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	连号卡添加

   
	5  起始ID号 # 卡数量 # 起始8（10）位卡号#  
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


      说明：ID号必须是没有占用的连续的ID号。

3.4　删除用户：
3.4.1　按指纹、刷卡、输入卡号、ID号删除：

	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	刷卡删除卡用户

按指纹删除用户

ID号删除用户 

卡号删除卡用户

全部删除卡用户

全部删除指纹用户

删除全部用户
	2 刷卡 …

2指纹 …

2 ID # …
2 输入8（10）位卡号 # …
2 0000 #

2 9999 #

2 管理员密码 # 
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


注：指纹ID ：1-1000，卡ID：1001-3000

3.5　开门时间及开关模式设置：
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	设置开锁时间
	3 （0～99） #
	橙亮

	设置开关模式
	3  9999 #
	

	退出编程模式
	*
	红亮


 说明：1、开门时间与开关模式只能二选一。

2、开门时间：0～99秒，出厂默认为5秒。“0”=100MS，常用于电控锁开锁。3、开关模式开启后，有效用户开门之后，门不会自动关闭。等待下一个有效用

户开门之后，门才会关闭，如此循环。
3.6 开门方式设置：（出厂默认：卡或指纹）  
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	卡开门

指纹开门

卡或指纹
多用户开门
	4 0 #

4 1 #

4 2 # 
4 3 （2～9）#， 
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


       说明：多用户开门可以设置2-9个用户。如果设置为9个用户，要连续输入9个有效用户才可以正常开锁，两个有效用户输入的间隔时间≤10秒，超时自动退出到待机状态,输入过程中是绿灯闪烁。在同一次开门中，有效用户不能重复，否则不开锁。

3.7 门磁检测设置（出厂默认：关闭门磁检测）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	关闭门磁检测
开启门磁检测
	6 0 #  

6 1 #
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


说明：门磁检测打开后，必须接门磁开关，有两个检测状态： 

         ① 如果门开了忘关上，1分钟后，机器会“嘀…”响，提醒用户门打开了没关，此时把门关上、有效用户输入或报警时间到，都可以解除声音提示。
　　       ② 如果门被强行撬开，机器“嘀...”响及外接报警器报警。有效用户输入、或报警时间到，都可以解除声音报警。
3.8 防拆报警检测设置（出厂默认为关闭）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	关闭防拆报警

开启防拆报警
	6 4 # 
6 5 #
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


3.9　报警时间设置：（出厂默认：1分钟）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	设定不报警

设定报警时间
	7 0 #

7 (1～3) # 
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


      说明：报警时间1-3分钟，包含：门磁报警、防拆报警、安全模式报警时间。
3.10  安全模式设置: (出厂默认：关闭安全模式）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	关闭安全模式

开启锁死模式 

开启报警模式
	7 4 #   

7 5 #

7 6 #
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


      说明：锁死模式：在十分钟内输入十次无效用户，机器将会锁死1分钟,锁死状态下，

按出门按钮可以开门出来。

            报警模式：在十分钟内输入十次无效用户，机器“嘀...”响及外接报警器将会报警，在报警过程中，有效用户可以解除。
4、互锁模式
        本机支持双门互锁，互锁描述：在有效用户打开A门后没关上，此时在B门有效用户是开不了门的。必须把A门关上后，B门才可以打开。同理B门开了没关上，A门也是开不了的。

   4.1.1 设置为互锁（出厂默认关闭）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	关闭互锁

设置互锁
	6（2）#

6（3）#
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


      说明：互锁必须接上门磁开关。
4.1.2 互锁接线图
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读卡器模式

   5.1 读卡器连接控制器接线图
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5.2　机器设备号设置（出厂默认机器设备号为0）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	设置机器号
	8 (0～255) # 
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


      说明：机器号只针对指纹韦根输出有效，范围：0-255。例如：机器号是255，指纹ID号是123，则韦根输出的虚拟卡号为255，00123。
5.3　韦根输格式设置：（出厂默认：韦根26）
	编程步骤
	按键操作组合
	灯光

	进入编程模式
	*（管理员密码）#
	红闪

	设定韦根格式
	9 （26～44） # 
	橙亮

	退出编程模式
	*
	红亮


说明：韦根格式范围：26～44输出。既可以为读卡器输出，又可以外接读卡器输入。 

6、用户操作

6.1　有效用户开门：

 按用户指纹 或 刷卡 ，有效即开门。
